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LED 2835LED 2835  - 24V  - NEON - IP67- Outdoor L L-D 

	 Strisce flessibili a LED 24V IP67 
•	 Fornite in nastro da  5m o 10m con cavetto di raccordo
•  Rolla da 5m: 160led/m  -  14,4W/m 
	 Rolla da 10m: 140 led/m   -  11,52W/m  
• 	Taglio e giunzione del cavo ogni 50mm
•  Strisce da incorporare direttamente senza profilo.
•  Rolla da 5m fornita di 10 clips di fissaggio, 10viti, 1 tappo di chiu-

sura , 1 tappo con ripartenza e cavo da 30cm
•  Rolla da 10m fornita di 20 clips di fissaggio, 20 viti, 1 tappo di 

chiusura , 1 tappo con ripartenza e cavo da 30cm

	 24V Flexible LED strips IP67
• 	5m  or 10m reel with power cable
•  5m reel: 160led/m  -  14,4W/m 
	 10m reel: 140 led/m   -  11,52W/m  
• 	Cut point and solder pad for cabling every 50mm
•  Direct installation (no profile needed) 
•  5m roll supplied with 10 fixing clips, 10 screws, 1 end cap, 1 front 

cap plus 30cm wire.
•  10m roll supplied with 20 fixing clips, 20 screws, 1 end cap, 1 

front cap plus 30cm wire.

	 24V LED-Streifen - flexibel   IP67
• 	 In einer 5m oder 10m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
•   5m Rolle: 160led/m  für 14,4W/m
 	 10m Rolle: 140led/m  für 11,52W/m
• 	Zuschnitt und Kabellötung jede 50mm
•   Direkt Einbau (ohne Aluprofil)

•	 5m Rolle mit 10 Befestigungsclips, 10 Schrauben, 1 Endkappe, 1 
Kappe für Weiterverkabelung mit 30cm Litze geliefert 

•  	10m Rolle mit 20 Befestigungsclips, 20 Schrauben, 1 Endkappe, 
	 1 Kappe für Weiterverkabelung mit 30cm Litze geliefert

	 Rubans souples à LED 24V IP67
• 	Rouleaux de 5m ou de 10m équipés de câble de liaison
•  Rouleau de 5m: 160led/m  -  14,4W/m
	 Rouleau de 10m: 140led/m  -  11,52W/m
•  Sécable et soudure du cable tous les 50mm
•  À incorporer directement sans profilé d’aluminium
•  Rouleau de 5m livré avec 10 clips de fixat, 10 vis, 1 bouchon, 
   1 bouchon + câble de départ de 30cm.
•  	Rouleau de 10m livré avec 20 clips de fixation, 20 vis, 1 bouchon, 

1 bouchon + câble de départ de 30cm.

	 Tira de LED flexible 24V  IP67
• 	En rollos de 5 o 10 metros con cable de conexión 
•   Rollo de 5m: 160led/m para 14,4W/m
	  Rollo de 10m: 140led/m para 11,52W/m
•   Corte y posible  juncion de cable cada 50mm
•   Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
•   Rollo de 5m suministrado con 10 clips de fijaciò, 10 tornillos, 1 

tapone terminale, 1 tapone con cable de 30cm
•  Rollo de 10m suministrado con 20 clips de fijaciòn, 20 tornillos, 1 

tapone terminale y 1 tapone con cable de 30cm
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	 Part	 K	 Lumen/m 		 LED	 V	 Cutting point	 W/m			 
	 number		  Typ.		  x Meter	 (typ.)	 (mm)	 (typ.)			   IP

	     A41N2416H027  5m	 2700K	 1400	  	 160	 24V DC	 50mm	 14,4W		     IP67
     	A41N2416H030  5m	 3000K	 1430		  160	 24V DC	 50mm	 14,4W	 IP67
	     A41N2416H040  5m	 4000K	 1490	  	 160	 24V DC	 50mm	 14,4W	 IP67
     A41N2414H127 10m	 2700K	 950	  	 140	 24V DC	 50mm	 11,52W	                  IP67
	     A41N2414H130 10m	 3000K	 970	  	 140	 24V DC	 50mm	 11,52W	 IP67
	     A41N2414H140 10m	 4000K	 1010		  140	 24V DC	 50mm	 11,52W	 IP67
	 A41KIT3NEONB	             kit: 1 x spare front cap +30cm connecting cable + 1end cap
	     A41KIT4NEONB             kit: 10 x plastic clips  + 10 x screws			 
	 A41BARNEONH0      	     1m aluminum profile

11,52/14,4
Watt/m


