


FICHA TECNICA

Moédulos Led recarregaveis IP67

Mdédulos com bateria e acessorios de carregamento

REFERENCIA

Médulo LED com bateria e carga direta USB-C

Temperatura de cor selecionavel: 3000—4000 K. Carregamento direto através de
porta USB-C. Carregador de 5V /2 A e cabo USB-C nao incluidos; encomendar
separadamente.

Altura: 62 mm - Didmetro: 120 mm - Cor: branco

Tenséao de entrada: 5V DC - Poténcia: 3 W

Fluxo luminoso: 290 Im - Temperatura de cor: 3000-4000 K
CRI: 80 - Grau de protegéo: IP65 - Intensidade regulavel: sim

REFERENCIA

Médulo LED com bateria e carga direta USB-C

Temperatura de cor selecionavel: 2200-2700 K. Carregamento direto através de
porta USB-C. Carregador de 5V / 2 A e cabo USB-C né&o incluidos; encomendar
separadamente.

Altura: 62 mm - Diametro: 120 mm - Cor: branco

Tenséo de entrada: 5V DC - Poténcia: 3 W

Fluxo luminoso: 290 Im - Temperatura de cor: 2200-2700 K
CRI: 80 - Grau de protecao: IP65 - Intensidade regulavel: sim
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FICHA TECNICA

Moédulos Led recarregaveis IP67

Mdédulos com bateria e acessorios de carregamento

REFERENCIA 29012034

Médulo LED com bateria e carga por indugao

Temperatura de cor selecionavel: 3000—4000 K. Carregamento através de base

| de indugdo com ligagdo USB-C. Carregador de 5 V e cabo USB-C n&o incluidos;
\‘H__"/ encomendar separadamente.
\\-a—-—?gf Altura: 62 mm - Didmetro: 120 mm - Cor: branco

Tensao de entrada: 5V DC - Poténcia: 3 W
Fluxo luminoso: 290 Im - Temperatura de cor: 3000-4000 K
Grau de protecgao: IP67

REFERENCIA

Moédulo LED com bateria e carga por indugao

Temperatura de cor selecionavel: 2200-2700 K. Carregamento através de base

| de indugdo com ligagédo USB-C. Carregador de 5 V e cabo USB-C nao incluidos;
\h‘_‘_‘___"'/ encomendar separadamente.
\\"_——!g( Altura: 62 mm - Didmetro: 120 mm - Cor: branco

Tenséo de entrada: 5V DC - Poténcia: 3 W
Fluxo luminoso: 290 Im - Temperatura de cor: 2200-2700 K
Grau de protegdo: IP67
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FICHA TECNICA

Moédulos Led recarregaveis IP67
Mdédulos com bateria e acessorios de carregamento
REFERENCIA 21000002

Carregador europeude 5V /2 A

Inclui cabo branco USB-A / USB-C de 1 m.

—
—
s “3..3‘~ Cor: branco - Tensao de entrada: 100-240 V AC
= g Tensao de saida: 5V DC - Corrente de entrada: 0,5 A
ﬁ Corrente de saida: 2 A - Frequéncia: 50—-60 Hz
P
L S ‘ *
REFERENCIA
Cabo branco USB-A/USB-Cde 1 m
Cabo 2464, 24 AWG, VW, para carregadores de baixa tensao com ligagdo USB.
% — Comprimento: 1000 mm - Cor: branco

REFERENCIA
Cabo branco USB-C/USB-Cde 1 m
Cabo 2464, 24 AWG, VW, para carregadores de baixa tensdo com ligagéo
USB-C.
- |
iy P Comprimento: 1000 mm - Cor: branco
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FICHA TECNICA

Moédulos Led recarregaveis IP67

Mdédulos com bateria e acessorios de carregamento

REFERENCIA

Carregador europeude 12V/1A

Ligacdo USB / Micro-USB com cabo de 1 m.

Cor: branco - Tensao de entrada: 100-240 V AC
r Tensao de saida: 12 V DC - Corrente de saida: 1 A
W, | Frequéncia: 50-60 Hz - Poténcia: 12 W - Grau de protegao: 1P20
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REFERENCIA
Carregador americanode 12V /1 A
Com porta USB, sem cabo.
Cor: branco - Tensao de entrada: 100-240 V AC
‘.': Tensao de saida: 12 V DC - Corrente de saida: 1 A
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