FICHA TECNICA

Placa modulo LED GPC @28 mm

6 LEDs Samsung - 3000 K - CRI > 90 - cabo de 50 cm AWG22

ILUMINACAO E CONFIGURAGAO

150 Im / 250 Im

Fluxo selecionavel na placa de controlo

3000 K - CRI =90

Luz branca quente - LEDs Samsung 2835

DESCRIGAO ’ ’
Placa de aluminio com 28 mm de diametro, 2 furos de 4 mm para fixagéo e 6 LEDs Samsung 2835, 3000 AN : =
K, CRI 90 e 120 Im/W. Cabo AWG22 de 50 cm: vermelho (+) e preto (). Ligagao a placa de controlo por Poténcia conforme a configuragdo

terminais de press&o. Fluxo luminoso selecionavel na placa de controlo: 150 Im (1,3 W) ou 250 Im (2,1 W).
Concebida para funcionar exclusivamente com as nossas placas de controlo dos médulos LED a bateria
configuraveis.

DESCRIGAO E LIGAGAO

1. Construgao
Placa de aluminio com 28 mm de didmetro e 6 LEDs Samsung 2835.

2. Fixagao
Dois furos de @ 4 mm para montagem.

3. Ligagao elétrica
Cabo AWG22 de 50 cm: vermelho (+) e preto (-). Ligagéo por terminais de presséo.

4. Compatibilidade
Uso exclusivo com placas de controlo dos médulos LED a bateria configuraveis.

ESPECIFICAGOES

REFERENCIA 22863000

Diametro Tenséo de entrada

28 mm 3,7V DC

Temperatura de cor Eficiéncia luminosa

3000 K 120 Im/W

indice de reproducao cromatica Peso

CRI>90 8¢

Grau de protegao Regulacgao / conformidade
IP20 Regulavel - CE - RoHS

NOTA DE FUNCIONAMENTO
Fluxo de 150 Im (1,3 W) ou 250 Im (2,1 W), conforme a placa de controlo.
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